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Oulun ydinkeskustan
esteettomyyden ja uhkien
kokeminen ilman nakoaistia Oulun ylopiston masntieten

oppiaineen Johdatus systemaattiseen
kulttuurimaantieteeseen -kurssin
harjoitustydosion blogi. Blogissa
opiskelijat neljdsta eri teemaryhmasta
esittelevat kolmen viikon aikana
tekemiaan harjoitustoita. Opettajatk ™,

BLOGIN TARKOITUS?

ON MAALISKUU 27, 2019 TEKIJA SYSTEMAATTISESTITEIDAN
KATEGORIA(T): UNCATEGORIZED

"Tulosten pohjalta teimme johtopaatoksen, ettd Oulun
ydinkeskustassa ei ole otettu tarpeeksi huomioon
nakbvammaisten tarpeita”.

"Tarkeimmiksi parannuksiksi toivottiin suojateiden
aaniopasteiden kattavuutta, Valkean portaiden
merkitsemista seka opasteviivojen kattavampaa

verkostoa".

YHDESSA NAEMME ENEMMAN



Verkkopalvelujen saavutettavuus

Mita ja miksi? Kenelle?

Verkkopalvelut kaikkien kaytettavissa, kaikissa tilanteissa Dp

Verkkopalvelujen helppokayttoisyytta ja toimivuutta kaikille
Sujuvaa janopeaa asiointia  (§) () O
Lisad itsendisyyttd ja osallisuutta, vdhemman tuen tarvetta @

=Yhdenvertaisempi yhteiskunta @

Joka viides suomalainen tarvitsee
jatkuvasti saavutettavia palveluja

Aistivammat, oppimisvaikeudet, fyysiset
ja motoriset rajoitteet, ikdantyminen,
kognitiiviset haasteet ym.

Sisallon saavutettavuus WCAG 2.0

Verkkopalvelujen

saavutettavuuden standardi
Sisaltd helposti luettavaa ja silmailtavaa Luonteeltaan tekninen

Linkkitekstit kuvaavia Hyva lahtokohta, mutta ei takaa

Kuvat ja visuaaliset elementit selostettu taytta saavutettavuutta Saavutettavuusdirektiivi
Videot tekstitetty

Selked ja yksinkertainen kieli D=
Otsikoinnit kunnossa

Tavoite: kaikki julkiset verkkopalvelut
kaikkien kansalaisten kaytettaviksi

B ] Nojautuu WCAG 2.0 -standardiin
Tekninen saavutettavuus .:K} ' Voimaan asteittain syksysta 2019 alkaen
Koskee julkisen sektorin kaikkia
verkkosivustoja, mobiilisovelluksia ja
verkkodokumentteja

Koodattu oikein ja virheettdmasti
WCAG 2.0 -standardin mukainen
Fontit luettavia, kontrastit riittavia
Toimii hyvin myos pelkalld nappaimistolla
ja avustavilla teknologioilla

Puolet saavutettavuuden

I @ saavutettav simista esteistd liittyy mm. sisdltoon

Lisaa: celia.fi/saavutettavuus
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Nakovammaiset ja

tilojen suunnittelu

Varit, kontrastit, valaistus;
nakdvammaisten huomioinen
suunnittelussa

Kuvat Arkkitehti SAFA, sis.ark, VTM,
Hanna-Leena Rissanen



HAASTEITA

Nakdvammaisten kohtaamia ongelmia rakennetussa ymparistossa

orientoitumisen eli suunnistautumisen vaikeus
etaisyyksien arviointi

opasteiden lukeminen

tormaaminen, kompastuminen tai putoaminen




Vaesto ikaantyy:

- Ympariston hyva hahmotettavuus on suoraan yhteydessa turvallisuuteen

I Haasteena tuoda hyvat ratkaisut suunnittelijoiden tietoisuuteen ja
minimoida toteutusvaiheessa tapahtuvat esteettomyytta heikentavat
muutokset

Kalasataman metroaseman portaat




HAASTEITA

T Nakovammaisten huomioiminen mukana suunnittelussa

Nakovammaisten opastus mukana
opasteiden suunnittelussa alusta alkaen.

Suuressa Kiinteistossa liikkumisessa lisaa
haasteita;

pitkat valimatkat, tilojen hahmotettavuus.

Akustiikka auttaa orientoitumaan.

Yhteisty0 suunnittelijoiden kesken.

g

Pasilan asema;
yllattava este




Kontrastit & varit

A Kontrasteilla luodaan tilaa, joka hahmottuu
myds nakdvammaiselle.

Varien kaytté parantaa tilan hahmotettavuutta.
Merkityksellista on niiden suhde tumma i
vaalea asteikolla.

A Nakovammaiset hyOtyvat suurista varipinnoista
tilanhahmotuksen apuna.

Paasaantoisesti suurten pintojen (katto, seinat)
tulisi olla vaaleita valon heijastumisen vuoksi ja
pienten varipintojen (ovet, listoitus, kalusteet)
tummempia. Lattian yleisvari on tummempi kuin
seinien, jotta tila hahmottuu helpommin.

A Varien kayttd on suotavaa nakévammaisten
kannalta sisustuksessa ja arkkitehtuurissa.
Lasiarkkitehtuuri yhdistettyna yleiseen
harmaaseen savytykseen on nakGvammaiselle
haastava toimintaymparisto.

A Toivottavaa rohkeutta tulisi 16ytya myos
julkisissa kohteissa.




KONTRASTIT JA VARIT

Esimerkki Hyvinkaan asuntomessuilta

Tilojen arkkitehtuurissa mono-
kromaattisuus haastaa nakdvammaiset

A Kiiltavat pinnat vaikeuttavat tilojen
hahmottamista

A White-line

A Kehyksettomat ikkunaseinat,
lasiarkkitehtuuri

Poikittaiset

Turun kaupunghk lasilevyt

kirjasto



Portaat

A Portaiden etenemien etureunassa tulee olla
kontrastiraita , joka muodostaa
tummuuskontrastin askelman eteneméan
kanssa.

Kontrastiraitana voidaan kayttaa
esimerkiksi liukuestenauhaa.

Tumma kontrastiraita erottuu paremmin
vaaleista askelmista kuin vaalea tummista.

Kontrastiraita tulee olla joka askelman
kohdalla.

Vapaan korkeuden portaan alla tulee olla
vahintdan 2200 mm. Portaan alle
joutuminen tai tormaysvaara tulee estaa
esim. kaiteella, kalusteella tai istutuksin.

o T  To T

Kasijohteet

A Kasijohteen tulee erottua ymparistosta
tummuuskontrastinsa avulla.

A Kasijohteen paat tulee muotoilla siten,
etteivat ne alheuta kiinnitakertumisvaaraa.

A Kasijohteen tulee ulottua 300 mm vyli
portaan tai luiskan alkamis- tai
paattymiskohdan, jotta portaan tai luiskan
turvallinen kayttdé on mahdollista




Haasteena tuoda hyvat ratkaisut suunnittelijoiden
tietoisuuteen ja minimoida jo toteutusvaiheessa tapahtuvat
esteettomyytta heikentavat muutokset.

Ympariston hyva hahmotettavuus on suoraan yhteydessa
turvallisuuteen ja toimimisen sujuvuuteen.




Ongelmat valaistustilanteissa

A Suuret valaistuserot ulko- ja sisatilojen valilla
alheuttavat hankaluuksia. Sisaantuloaulojen ja
eteistilojen tehokas valaistus on erityisen tarkeaa.

A Valaistusvoimakkuuksien suuri vaihtelu
huonetiloissa ja niiden valilla vaikeuttaa my6s
niiden nakemista.

A Haikaistymista aiheuttavat huonosti |
haikaisysuojatut valaisimet ja ikkunoista tulviva
luonnonvalo.

A Ongelmatilanne nakévammaiselle on kirkas
valopiste nakokentassa muutoin hamarassa
huoneessa, joka estaa kaiken muun ndkemisen.




VALAISTUKSEN RATKAISUT

- Suoran ja epasuoran valon yhdistelma

Suora yleisvalaistus:

o o Do Do Do

Valolla on suunta

Kolmiulotteiset muodot erottuvat
paremmin

Helpompi toteuttaa jalkikateen

Vaatii tasaisesti valoa jakavat
valaisimet

Vaatii valaisinten hyvan
haikaisysuojauksen

Epasuora yleisvalaistus:

A
A

A

Vaatii vaaleat heijastuspinnat

Vaatii selvat erot seinien, katon ja
lattian savyissa

Voidaan lisata varjonmuodostusta
suoralla valolla

1/3 epasuoraa +
2/3 suoraa valoa
= paras!




_____________________________________________________________________________________
Kaytannot vaikuttavat esteettomyyteen

- Tilankayttotavan muutokset voivat vaikuttaa esteettomyyteen

Kongens Nytorv,
Kdopenhamina
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Aaniopasteet

Liikkuminen ja suunnistautuminen perustuu
ensisijaisesti kuuloon ja tuntoaistiin.

Helpottavat suunnistautumista kohteeseen kuten esim.
rakennuksen paaovelle oven ylapuolelle asennettavan
aanimajakan avulla.

Aanta kohti voi menna tai siita voi etaantya eli sita voi
kayttad kuultavana maamerkkina.

My0s toimintaddnet ovat opastavia aania kuten
metroaseman liukuportaat.

Aanten tunnistamista hairitsee liian suuri tai vaimea
kaiku, melu tai ddnen peittyminen liikenteen &aneen.
Talvella lumi vaimentaa aanet ulkona.

Opasteaanen tulisi olla arsyttamatdn esim. nakuttava
tai linnunlaulua muistuttava aani, ei jatkuvasti piippaava
aani.

Aaniopasteen voi varustaa liiketunnistimella, jolloin se
aktivoituu vain tarpeen tullen.

Aanilla on suuria eroja siina, miten ne auttavat
suunnistamaan niita kohti. Tietokoneella kasitellyilla
opastedanilla ovat hyva kuuluvuus ja suunnistautumista
auttava adnen rakenne.



Aaniopasteiden merkityksen tulee olla tunnistettavissa.
Aanimajakoiden sijoituskaytantoa tulee yhtenaistaa.

Aaniopasteita kaytetaan mm.
wRisteyksissékulje, seis)

wHisseissédanimajakkana, hissi
tilattu, ovet avautuvat)

wSisaankayntien luona

wOvien avautumisen ja sulkeutumisen
yhteydessa

wErilaisissa laitteissa toiminnon
onnistumisen tai epaonnistumisen
yhteydessa.

Kalasataman metroaseman hississa on hyvét
aaniopasteet |




TUNNUSTELTAVAT OPASTEET

- Uudet tuotantotekniikat mahdollistavat paremmat toteutukset

A Haasteina sdaolosuhteet seka ilkivalta.

A Useimmat sisakayttoon tarkoitetut materiaalit ja
valmistusmenetelmat eivat sovellu ulos.

A Karttoja kaytetaan laskualustana ja rikkoontuvat,
siksi pystyasennus esim 15 asteen kulmaan.

Pienoismallit

A Rakennuksen pienoismalli on apuna kavijan
halutessa saada kokonaiskuva rakennuksesta.
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Pulpettiasennuksessa
kohokartta likaantuu

Pasilan autojuna@sema Louhisaaren kartanon pienoismalli




TUNNUSTELTAVAT OPASTEET

- Kohokarttojen muoto raideliikenteessa on maarittynyt-gitektivin myota

Tikkurilan aseman Kohokartalle ohjaa
kohokartta on 15 opastava lattialista.
asteen kulmassa.

Tikkurilan asema




TUNNUSTELTAVAT OPASTEET

- EU:n direktiiviesteettomyys raideliikenteessa saatelee
nakOvammaisopastusta laajasti

Tikkurilan asema

Vuoronumeron sijaan
pyydetaan apua
avustajapainikkeesta

Tikkurilan asemalla
on avustajapiste,
mutta [6ytyyko?

Tikkurilan asema







