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Tontin kulmapisteen korkeus
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Aukiokiveys, harmaa betonikivi

Reunatuki graniitti harmaa,
madallettu tai alaslaskettu

ajoväylä

jk+ppAsfaltti

Asfaltti

Reunatuki graniitti harmaa,
h=120mm

Betonikiveys, harmaa

Roska-astia 60l, musta

Nurmi R4

Niitty

ISTUTETTAVA KASVILLISUUS

Lehtipuu

VARUSTEET JA KALUSTEET

Betonikivimuuri, harmaa

Nurmi R3

Säilytettävä metsä

Havu-/lehtipensas

Rumpu

Havupuu

Luonnonkivi Ø 300-1000 mm

Penkki, puutaso
muurin päällä

Sorakate/-verhous,
somero Ø 10-32 mm

Pensasalue

Graniittinoppakiveys,
musta, harmaa

Nurmikiveys, harmaa golfkivi

Puunympäryspenkki, puu

Pollari, metalli musta

Säilytettävä lehtipuu

Poistettava lehtipuu

Murske, KaM 0/16

Pintavesien virtaussuunta

Alustava tonttiliittymän
paikka, toteutus erillisen
suunnitelman mukaan

Kiviheitoke, Ø 200-400 mm

Maaritilä ja rungonsuoja

Pylväsvalaisin

Betonikiveys,
huomiokivi valkoinen

Poistettava hulevesikaivo

Tulvareitti ja virtaussuunta

Painanteen alin kohta h= 50mm
viereistä kaivoa alempana

Säilytettävä valaisin
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LUMITILA

1 : 500 ,1:100

Kivikkokankaan korttelin 15 katu- ja rakennussuunnitelma

KIVIKKOKANGAS 47

K1 Rakkakuja, J1 välillä J2 - Kivikkopolku, J2 välillä Rakkakuja - Rakkakiventien
aukio, J3 välillä Rakkakiventie - Kivikkopolku, LPA-alue, Rakkakiventien aukio

Hyväksymiskäsittely Piirustus

Korkeudet, Kuivatus, Ympäristö, Valaistus ja sähkö, Poikkileikkaus
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