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Hiukkabaanan 2-vaihe
jatkuu myöhemmässä

vaiheessa. 1-vaiheen loppu
sovitetaan nykyiseen kivituhka

polkuun.

Nykyisen väylän J5B purku.

Kastellin liikekeskuksen
mukainen korttelinraja.

Jakokaapin purku1:
2 1:2

1:2

1:1,5

Nykyisen väylän purku.

Nykyisen väylän purku.

Nykyisen muistomerkin siirto

Nykyisen sadevesipumppaamo
uusitaan uudelle sijainnille.

Nykyisen jakokaapin purku.

Kontinpolun alikulkukäytävän
leventäminen.

Nykyisen portaalin siirto

Pyörä- ja potkulauta
pysäköinti.

Nykyisen säilyvä
hulevesipumppaamo.

Nykyinen suojatie poistetaan

Alustava meluaidan sijainti

Alustava melukaiteen sijainti
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Suunnittelija
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Projektipäällikkö

Koordinaattijärjestelmä

Suunnitteluttaja

Piir.nro

YHDYSKUNTA- JA
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Korkeusjärjestelmä

Hanke

Asiakirjatyyppi

Asiasisältö

Suunnitteluvaihe

Merkki Muutos Pvm Suunnittelija Hyväksyjä
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