
ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

AK2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

AKR2-1 ASUINKERROSTALOJEN JA RIVITALOJEN KORTTELIALUE.

AP3 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE.

AP-33-1 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE.
ALUEELLE SAADAAN RAKENTAA ERILLISIÄ PIENTALOJA, KYTKETTYJÄ PIENTALOJA JA
RIVITALOJA. KORTTELIALUE ON TOTEUTETTAVA YHTENÄISEN
KORTTELISUUNNITELMAN MUKAAN.

AP-23-2 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE.
AP-2 KORTTELIALUEELLE SAA RAKENTAA YKSI- TAI KAKSIASUNTOISIA ERILLISIÄ TAI
KYTKETTYJÄ PIENTALOJA. KORTTELIALUE ON TOTEUTETTAVA YHTENÄISEN
KORTTELISUUNNITELMAN MUKAAN. 

AR4 RIVITALOJEN JA MUIDEN KYTKETTYJEN ASUINRAKENNUSTEN KORTTELIALUE. 

AO5 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE.

AO-75-7 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE.
AO-7 KORTTELIALUEELLE SAA RAKENTAA YKSIASUNTOISIA ERILLISIÄ TAI KYTKETTYJÄ
PIENTALOJA. PIHOILLE PÄÄSYÄ VARTEN TULEE JOKAISEN ASUNNON KOHDALLE
JÄTTÄÄ KULKUAUKKO. KORTTELIALUE ON TOTEUTETTAVA YHTENÄISEN
KORTTELISUUNNITELMAN MUKAAN. 

AL6 ASUIN-, LIIKE- JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

PL10 LÄHIPALVELURAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

VP33 PUISTO.

VL34 LÄHIVIRKISTYSALUE.

VU-136-1 URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA URHEILUA JA
VIRKISTYSTÄ PALVELEVIA RAKENNUKSIA JA LAITTEITA. 

VV38 UIMARANTA-ALUE.

LT46 YLEISEN TIEN ALUE. 

LPA57 AUTOPAIKKOJEN KORTTELIALUE.

EN60 ENERGIAHUOLLON ALUE.

SM71 MUINAISMUISTOALUE.

82 3 M KAAVA-ALUEEN RAJAN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA. 

83-1 KAUPUNGINOSAN RAJA.

84 KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA.

85-1 ERI ASEMAKAAVAMÄÄRÄYSTEN ALAISTEN ALUEENOSIEN VÄLINEN RAJA.

86-1 OHJEELLINEN ERI ASEMAKAAVAMÄÄRÄYSTEN ALAISTEN ALUEENOSIEN VÄLINEN
RAJA.

89-1 OHJEELLINEN TONTIN RAJA.

91-1 KAUPUNGINOSAN NUMERO, JOKA EI VAHVISTU.

92-1 KAUPUNGINOSAN NIMI.

1793 KORTTELIN NUMERO.

RAKKAKI95 KADUN, TIEN, KATUAUKION, TORIN,  PUISTON  TAI MUUN YLEISEN ALUEEN NIMI. 

25096 RAKENNUSOIKEUS KERROSALANELIÖMETREINÄ.

750+t15096-1 LUKUSARJA, JOSSA EDELLINEN LUKU OSOITTAA SALLITUN ASUNTOKERROSALAN
NELIÖMETREISSÄ JA JÄLKIMMÄINEN LUKU SALLITUN TALOUS- JA HUOLTOTILOJEN
KERROSALAN NELIÖMETREISSÄ.

200+at5096-3 LUKUSARJA, JOSSA EDELLINEN LUKU OSOITTAA SALLITUN ASUNTOKERROSALAN
NELIÖMETREISSÄ JA JÄLKIMMÄINEN  LUKU SALLITUN AUTOSUOJAN, TALOUS- JA
HUOLTOTILOJEN KERROSALAN NELIÖMETREISSÄ.

100 ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAA RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN
SUURIMMAN SALLITUN KERROSLUVUN.

101-1 MURTOLUKU ROOMALAISEN NUMERON EDESSÄ OSOITTAA, KUINKA SUUREN OSAN
RAKENNUKSEN SUURIMMAN KERROKSEN ALASTA SAA KAAVASSA LUKUMÄÄRÄLTÄÄN
MAINITTUJEN KERROSTEN ALAPUOLELLA OLEVASTA TILASTA KERROSLUVUN
ESTÄMÄTTÄ KÄYTTÄÄ KERROSALAAN LASKETTAVAKSI TILAKSI.

102-1 MURTOLUKU ROOMALAISEN NUMERON JÄLJESSÄ OSOITTAA, KUINKA SUUREN OSAN
RAKENNUKSEN SUURIMMAN KERROKSEN ALASTA SAA KAAVASSA LUKUMÄÄRÄLTÄÄN
MAINITTUJEN KERROSTEN YLÄPUOLELLA OLEVASTA TILASTA KERROSLUVUN
ESTÄMÄTTÄ KÄYTTÄÄ KERROSALAAN LASKETTAVAKSI TILAKSI.

+42.0107 MAANPINNAN LIKIMÄÄRÄINEN KORKEUSASEMA.

112 ALLEVIIVATTU LUKU OSOITTAA EHDOTTOMASTI KÄYTETTÄVÄN
RAKENNUSOIKEUDEN, RAKENNUKSEN KORKEUDEN, KATTOKALTEVUUDEN TAI MUUN
MÄÄRÄYKSEN.

113 RAKENNUSALA.

emt113-7 RAKENNUSALA, JOLLE SAA SIJOITTAA MASTON JA SIIHEN LIITTYVIÄ
TUKIASEMATILOJA. 

113-101 OHJEELLINEN RAKENNUSALA.

et113-102 OHJEELLINEN RAKENNUSALA, JOLLE SAA SIJOITTAA YHDYSKUNTATEKNISTÄ
HUOLTOA PALVELEVIA RAKENNUKSIA. 

m-3(400)115-5 RAKENNUSALA, JOLLE TULEE SIJOITTAA PÄÄKÄYTTÖTARKOITUSTA
HÄIRITSEMÄTÖNTÄ MYYMÄLÄ-, TOIMISTO-, HARRASTUS- TAI TYÖTILAA
MAANTASOKERROKSEEN. SULUISSA OLEVA LUKU ILMOITTAA KO. TOIMINTOJEN
VÄHIMMÄISKERROSALAN NELIÖMETREINÄ. LUKU SISÄLTYY 
KOKONAISKERROSALAAN. 

t117 RAKENNUSALA, JOLLE SAA SIJOITTAA TALOUSRAKENNUKSEN.

a119 AUTON SÄILYTYSPAIKAN RAKENNUSALA.

at119-7 AUTONSÄILYTYSPAIKAN JA TALOUSRAKENNUKSEN RAKENNUSALA. 

126 RAKENNUKSEN HARJANSUUNTAA OSOITTAVA VIIVA.

126-1 RAKENNUSALALLA OLEVA NUOLIVIIVA OSOITTAA MILLÄ VÄLILLÄ RAKENNUS ON
RAKENNETTAVA YHTÄJAKSOISENA.

129 NUOLI OSOITTAA RAKENNUSALAN SIVUN, JOHON RAKENNUS ON RAKENNETTAVA
KIINNI.

le133-101 OHJEELLINEN LEIKKI- JA OLESKELUALUEEKSI VARATTU ALUEEN OSA.

134 ISTUTETTAVA ALUEEN OSA.

134-101 OHJEELLINEN ISTUTETTAVA ALUEEN OSA.

136 KATU.

137 KATUAUKIO/TORI.

pp140-1 JALANKULULLE JA POLKUPYÖRÄILYLLE VARATTU KATU.

pp140-101 OHJEELLINEN YLEISELLE JALANKULULLE JA POLKUPYÖRÄILYLLE VARATTU ALUEEN
OSA. 

pp/h141-101 OHJEELLINEN YLEISELLE JALANKULULLE JA POLKUPYÖRÄILYLLE VARATTU ALUEEN
OSA, JOLLA HUOLTOAJO ON SALLITTU. 

ajo147 AJOYHTEYS. 

ajo147-101 OHJEELLINEN AJOYHTEYS.

h148-101 OHJEELLINEN ALUEEN SISÄISELLE HUOLTOLIIKENTEELLE VARATTU ALUEEN OSA. 

p151-101 OHJEELLINEN PYSÄKÖIMISPAIKKA.

154-1 MAANALAISTA JOHTOA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.

z154-4 SÄHKÖLINJAA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.

joh154-9 JOHTOALUE.

a156 KADUN TAI LIIKENNEALUEEN ALITTAVA KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYS. 

y157-101 KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYDEN YLITTÄVÄ OHJEELLINEN ULKOILUREITTI. 

y157-102 KADUN JA LIIKENNEALUEEN YLITTÄVÄ OHJEELLINEN ULKOILUREITTI. 

158 AJONEUVOLIITTYMÄN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI.

159 KATUALUEEN RAJAN OSA, JONKA KOHDALTA EI SAA JÄRJESTÄÄ
AJONEUVOLIITTYMÄÄ.

160-2 MELUSUOJARAKENNE.  

(15)165 SULUISSA OLEVAT NUMEROT OSOITTAVAT KORTTELIT, JOIDEN AUTOPAIKKOJA SAA
ALUEELLE SIJOITTAA. 

a165-1 KORTTELIALUETTA VARTEN ON ASEMAKAAVASSA OSOITETTU AUTOPAIKKOJA
KORTTELIALUEEN ULKOPUOLELTA.

LPA(15AL,PL))165-6 PYSÄKÖINTIÄ VARTEN VARATULLA KORTTELIALUEELLA SULUISSA OLEVAT NUMEROT
OSOITTAVAT KORTTELIT TAI KORTTELIALUEET, JOIDEN AUTOPAIKKOJA SAA
ALUEELLE SIJOITTAA. 

s-2169-2 LUONNONMUKAISENA HOIDETTAVA ALUEEN OSA, JOLLE SAA RAKENTAA POLKUJA JA
KEVEITÄ RAKENNELMIA OLEMASSA OLEVIA LUONNONARVOJA VAARANTAMATTA. 

174-1 MUUNTAJAN VAARA-ALUE.  

174-2 MUUNTAJA. 

174-101 OHJEELLINEN MUUNTAJAN VAARA-ALUE.  

175-1 SUOJAVYÖHYKE. ALUEELLE EI SAA RAKENTAA ASUNTOJA. 

par190-5 MERKINTÄ OSOITTAA, ETTÄ RAKENNUSALAN ULKOPUOLELLE SAADAAN RAKENTAA
PARVEKKEITA JA NIIDEN TUKIRAKENTEITA ENINTÄÄN 2,2 METRIN ETÄISYYDELLE
RAKENNUSALAN RAJASTA.  

hj190-25 OHJEELLINEN HYÖTYJÄTTEIDEN KERÄILYPISTETTÄ VARTEN VARATTU ALUEEN OSA,
JOKA ON AIDALLA TAI ISTUTUKSILLA EROTETTAVA MUUSTA ALUEESTA.  

up190-102 OHJEELLINEN ULKOILUPOLKU. 

w190-104 OHJEELLINEN VESIALUE. 

vu-1190-107 OHJEELLINEN URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN ALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA
URHEILUA JA VIRKISTYSTÄ PALVELEVIA RAKENNUKSIA JA LAITTEITA. ALUEELLA ON
SALLITTU MAA-AINESTEN OTTO JA KÄSITTELY SEKÄ VÄLIAIKAINEN
MURSKAAMOTOIMINTA. ALUE MAISEMOIDAAN URHEILU- JA VIRKISTYSALUEEKSI
LÄJITTÄMÄLLÄ YLIJÄÄMÄMAITA. 

200-99 hiu/1- MERKINNÄLLÄ VARUSTETULLA KORTTELIALUEELLA ON NOUDATETTAVA
SEURAAVIA MÄÄRÄYKSIÄ: 

ASUINRAKENNUKSEN KORTTELIALUEILLA SAA 10% KERROSALASTA OLLA
YMPÄRISTÖÄ HÄIRITSEMÄTÖNTÄ TYÖTILAA. 

KAIKKI TONTTIEN VIHERALUEIDEN PUOLEISET REUNAT ON AIDATTAVA
KORTTELIKOHTAISESTI YHTENÄISELLÄ AIDALLA. 

AUTOPAIKKOJA ON VARATTAVA SEURAAVASTI:
- KERROSTALOT: 1ap/75 as-m2, KUITENKIN VÄHINTÄÄN 1ap/asunto
- PALVELUASUNNOT: 1ap/150 as-m2
- LIIKE- JA TOIMISTOTILAT: 1ap/50 m2
- RIVITALOT: 1,3ap/asunto
- ERILLISPIENTALOT: 2ap/asunto
- PÄIVÄKODIT: 1ap/80 m2

KERROSTALOILLA, PALVELUASUNNOILLA JA RIVITALOILLA TULEE EDELLÄ
MÄÄRÄTTYJEN LISÄKSI OLLA VÄHINTÄÄN YKSI VIERASPAIKKA ALKAVAA 1000
KERROSNELIÖMETRIÄ KOHTI. 

ASUINRAKENNUSTEN KORTTELIALUEILLE SAA RAKENTAA AUTOPAIKKOJA VAIN
HENKILÖ- JA PAKETTIAUTOJA VARTEN. TONTILLA AUTOSUOJAN EDESSÄ
KULKUSUUNNASSA TULEE OLLA VÄHINTÄÄN 5 METRIN PITUINEN VAPAA TILA. 

HULEVESIEN HALLINNAN MÄÄRÄYKSET: 
AO JA AO-7 KORTTELIT: 1-3, 16-29, 37-51 
HULEVESIEN JOHTAMISTA ALUEELLISEEN SADEVESIJÄRJESTELMÄÄN TULEE
VIIVYTTÄÄ ERILLISILLÄ MAANALAISILLA SÄILIÖILLÄ. SÄILIÖIDEN VIIVYTYSTILAVUUDEN
TULEE OLLA 1,8 M3 JA NIIDEN RAKENTEEN TULEE OLLA SELLAINEN, ETTÄ
VIIVYTYSTILAVUUS TYHJENEE 12 TUNNIN KULUESSA TÄYTTYMISESTÄÄN. SÄILIÖSSÄ
TULEE OLLA SUUNNITELTU YLIVUOTO. 

AP, AR, AKR, AK, AL JA PL TONTIT: 
VETTÄLÄPÄISEMÄTTÖMILTÄ PINNOILTA TULEVIA HULEVESIÄ TULEE VIIVYTTÄÄ
ALUEELLA SITEN, ETTÄ VIIVYTYSPAINANTEIDEN, -ALTAIDEN TAI SÄILIÖIDEN
MITOITUSTILAVUUDEN TULEE OLLA YKSI KUUTIOMETRI JOKAISTA SATAA
VETTÄLÄPÄISEMÄTÖNTÄ PINTANELIÖMETRIÄ KOHDEN. VIIVYTYSPAINANTEIDEN,
-ALTAIDEN TAI -SÄILIÖIDEN TULEE TYHJENTYÄ 12 TUNNIN KULUESSA
TÄYTTYMISESTÄÄN JA NIISSÄ TULEE OLLA SUUNNITELTU YLIVUOTO. 

KORTTELIALUEILLA 6 AR, 14 AR, 17 AR, 19 AR, 31 AP, 33 AP, 35 AR, 44 AR, 50 AR, 51 AR
JA 52 AR ON LISÄKSI NOUDATETTAVA SEURAAVIA MÄÄRÄYKSIÄ: 
PÄÄKOKOOJAKATUJEN (RAKKAKIVENTIE, SARVISUONTIE) VARTEEN SIJOITTUVIEN
RAKENNUSTEN TULEE KULLAKIN TONTILLA OLLA ULKOHAHMOLTAAN JA MITOILTAAN
KESKENÄÄN IDENTTISET; RAKENNUSTEN VÄLIIN ON RAKENNETTAVA VÄHINTÄÄN 1,5 M
KORKEAT AIDAT, JOIHIN ON JÄTETTÄVÄ KULKUAUKKOJA. PÄÄKOKOOJAKATUJEN
VARRELLE SIJOITTUVIEN ASUINRAKENNUSTEN ENSIMMÄISEN KERROKSEN
LATTIAPINNAN KORKEUSASEMAN TULEE OLLA VÄHINTÄÄN 0,7 JA ENINTÄÄN 1,0
METRIÄ KADUNREUNAN KORKEUSASEMAN YLÄPUOLELLA. 

TEKNINEN KESKUS

ASEMAKAAVOITUS


